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1 Inledning 

1.1 Uppdrag 
WSP Environmental, avd Mark och Vatten, har på uppdrag av Halmstads Stenhus 
AB svarat för miljökontrollen vid efterbehandling av en fd banvall som utfördes i 
samband med byggnation inom fastigheten Getinge Brogård 1:232 (fd fastigheterna 
Getinge Brogård 1:75 och 1:130), se Bilaga 1. Efterbehandlingen utfördes i slutet av 
september och början av oktober 2010. Uppdraget omfattade anmälan, erforderliga 
myndighetskontakter, provtagning och klassning av jord samt att upprätta en efter-
behandlingsrapport. 

1:2 Syfte 
Syftet (målet) med efterbehandlingsåtgärderna var att de förorenade jordmassor som 
omfattades av schaktningen skulle hanteras så att risken för negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön minimerades. De förorenade jord- och fyllnadsmassor 
som berördes av efterbehandlingsåtgärderna skulle hanteras på miljömässigt och 
ekonomiskt bästa sätt. Under efterbehandlingen skulle omgivning och saneringsper-
sonal utsättas för så liten störning som möjligt. 

Efterbehandlingsåtgärderna omfattade alla massor inom det område som berördes 
av schakt för iordningställandet av cykelbanan, dvs den del av fastigheten (en fd 
banvall) som tidigare konstaterats vara förorenad. Inga förorenade massor med hal-
ter överstigande Känslig Markanvändning (KM), enligt Naturvårdsverkets rapport 
5976 ”Riktvärden för förorenad mark” år 2009, skulle lämnas kvar.  

Om massor med misstänkt utseende/lukt påträffades vid schakt för flerbostadshusen 
skulle även dessa massor kontrolleras. 

2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Getinge Brogård 1:232 är belägen i de centrala delarna av samhället 
Getinge. Getinge är en del av Halmstads kommun och ligger ca 1,8 km nordost om 
Halmstad.  

Fastigheten Getinge Brogård 1:232, fd Getinge-Brogård 1:75 och 1:130, ägs av 
Tripo Fastigheter AB. 

På fastigheten finns en fd järnvägsbank. De övriga delarna av fastigheten var, före 
byggnation, grönområde huvudsakligen beväxt med gräs. 

I väster avgränsas fastigheterna av Västra järnvägsgatan och i öster av befintliga 
bostadshus. Fastighetens area uppgår till ca 4 200 m2. Området sluttar något från 
väst mot öst. 

Den miljötekniska markundersökningen som nämns i kapitel 4 påvisade fyllning i 
jordlagren närmast markytan i flera av provpunkterna. Fyllningens mäktighet varie-
rar mellan 0,0 - 1,6 meter. Mäktigast fyllning påträffas i gamla järnvägsbanken. 
Fyllningen består huvudsakligen av sand, mull och grus. Under fyllningen finns 
mullhaltig sand (fin-grusig) med inslag av ler och silt. 
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Grundvattnet inom fastigheten låg vid undersökningstillfället 2008-03-18 mellan 
0,5-1,75 mumy (meter under markytan). Grundvattenflödet inom undersökningsom-
rådet bedöms vara mot ost eller sydost. 

3 Historisk beskrivning 
Getinge-Brogård 1:75 har använts som bangårdsområde från 1886 fram till 1980-
talet. Enligt stadsplaneringskartan från 1959 är fastigheten Getinge-Brogård 1:75 
detaljplanelagd för järnvägsändamål. Den andra fastigheten, Getinge-Brogård 1:130 
är enligt stadsplaneringskartan från 1959 detaljplanerad som grönområde. 

4 Tidigare utförda miljötekniska markundersökningar 
En miljöteknisk markundersökningar har på uppdrag av fastighetskontoret i Halm-
stads kommun genomförts på fastigheterna, ”Översiktlig miljöteknisk markunder-
sökning, Getinge-Brogård 1:75, 1:130, 1:230, PM och Rapport, daterad 2008-06-05, 
WSP nr 10106324”. 

5 Anmälningar och myndighetsbeslut 
Anmälan om efterbehandling vid schakt för iordningställandet av en cykelbana i 
samband med att nya bostäder byggs, enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd, inlämnades till miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstads 
kommun 2010-09-10. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade om skyddsåtgärder (Dnr: 2010 3759, 
daterad 2010-09-13) i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets förslag att: 

 Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan. 
 Jordprover ska analyseras med avseende på tungmetaller och PAH. 
 Efter sanering ska marken på det berörda området klara Naturvårdsverkets 

förslag till riktvärden för Känslig Markanvändning (KM), rapport 5976. 
 Om grundvatten påträffas ska prover på grundvatten analyseras med avseende 

på parametrarna tungmetaller, suspenderad substans, oljeindex och PAH. 
 Analysresultaten ska tills vidare redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 Innan schaktarbetet påbörjas ska personal som deltar informeras om vilka 

föroreningar som kan påträffas, var föroreningen kan förväntas och vad man 
gör när man träffar på föroreningarna. 

 Vid schaktning ska sakkunnig personal finnas tillgänglig och kunna åka ut till 
schaktområdet om föroreningar misstänks. 

 Skyddsåtgärder för att förhindra att förorenad jord eller förorenat vatten 
sprids i området ska vidtas. 

 Senast 3 månader efter det att saneringen har slutförts sammanställa en slut-
rapport och översända till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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6 Åtgärdsmål och åtgärdskrav 
Efterbehandlingen har utförts enligt anmälan och delegationsbeslut. 

Åtgärdskraven har anpassats till Naturvårdsverkets rapport 5976 ”Riktvärden för 
förorenad mark”, 2009. 

Alla jordmassor med halter överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig 
Markanvändning (KM) har klassats som förorenade och transporterats bort till god-
känd deponi/behandlingsanläggning. 

6.1 Klassning av massor, riktvärden 
För efterbehandlingen gällde vissa riktvärden, som styrde de åtgärder som behövde 
vidtas med den förorenade jorden. Riktvärden för efterbehandlingen av förorenade 
jordmassor sammanfattas nedan i tabell 6.1 och 6.2. I tabellerna presenteras även de 
godkända deponier/behandlingsanläggningar som använts. 

Klassningen av jordmassor har i huvudsak sammanfallit med Naturvårdsverkets ge-
nerella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markan-
vändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets rapport 5976 ”Riktvärden för förorenad 
mark”, 2009. Klassningen av jordmassor har även sammanfallit med Avfall Sverige 
utvecklings rekommenderade haltgränser för farligt avfall, Rapport 2007:01. 
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Tabell 6.1: Klassning tungmetaller (mg/kg TS) 
 
Ämne M0           

Tillåten rest-
halt 

(<KM) 

M1 
Slottsmölle-

deponin 
(KM-MKM) 

M2* 
SAKAB Vankiva 

(MKM-FA) 

M3* 
SAKAB     
Vankiva 

(>FA)                                

Pb (bly) < 50 50 - 400 400 - 2 500 > 2 500 

Ba (barium) < 200 200 - 300 300 – 10 000 > 10 000 

Zn (zink) < 250 250 - 500 500 - 2 500 > 2 500 

Cu (koppar) < 80 80 - 200 200 - 2 500 > 2 500 

As (arsenik) < 10 10 - 25 25 - 1 000 > 1 000 

Cr (krom) < 80 80 - 150 150 - 10 000 > 10 000 

Ni (nickel) < 40 40 - 120 - > 100 

Cd (kadmium) < 0,5 0,5 - 15 15 - 100 > 100 

V (vanadin) < 100 100 - 200 200 – 10 000 > 10 000 

Co (kobolt) < 15 15 - 35 35 - 100 > 100 

Hg (kvicksilver) < 0,25 0,25 - 2,5 2,5 – 500 > 500 

* Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01, Avfall Sverige 
utveckling. Utöver rekommenderade haltgränser för farligt avfall i tabellen ovan skall 
parametrarna summeras. 
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Tabell 6.2: Klassning organiska ämnen (mg/kg TS ) 
Ämne M0           

Tillåten 
resthalt 
(<KM)) 

M1 
Slottsmölle-

deponin 
(KM-MKM) 

M2 
SAKAB Vankiva 

(MKM-FA) 

M3* 
SAKAB Vankiva 

(>FA)                                

Alifater C5-C8 < 12 12 - 80 80 – 1 000 > 1 000 (C5-C10) 

Alifater C8-C10 < 20 20 - 120 120 – 1 000 > 1 000 (C5-C10) 

Alifater C10-C12 < 100 100 - 500 500 – 10 000 > 10 000 (C10-C16) 

Alifater C12-C16 < 100 100 - 500 500 – 10 000 > 10 000 (C10-C16) 

Alifater C5-C16 < 100 100 - 500   

Alifater C16-C35 < 100 100 - 1 000 1 000 – 10 000 > 10 000 

Aromater C8-C10 < 10 10 - 50 50 – 1 000 > 1 000 

Aromater C10-C16 < 3 3 - 15   

Aromater C16-C35 < 10 10 - 30   

Aromater C10-C35 < 4,5 4,5 – 22,5 22,5 – 1 000 > 1 000 

Bensen < 0,012 0,012 - 0,04 0,04 – 1 000 > 1 000 (BTEX) 

Toluen < 10 10 - 40 40 – 1 000 > 1 000 (BTEX) 

Etylbensen < 10 10 - 50 50 – 1 000 > 1 000 (BTEX) 

Xylen < 10 10 - 50 50 – 1 000 > 1 000 (BTEX) 

PAH-L < 3 3 - 15   

PAH-M < 3 3 - 20   

PAH-H < 1 1 - 10   

PAH cancerogena    > 100 

PAH övriga    > 1 000 

* Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01, Avfall Sverige 
utveckling. Utöver rekommenderade haltgränser för farligt avfall i tabellen ovan skall 
parametrarna summeras. 
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6.2 Klassning av schaktvatten, riktvärden 
För efterbehandlingsentreprenaden gällde vissa riktvärden, vilka styrde de åtgärder 
som behövde vidtas med schakt- och grundvatten, som kunde uppkomma vid dju-
pare schaktning. 

Riktvärden gällande schakt och grundvatten som pumpas till dagvattensystemet 
sammanfattas nedan i tabell 6.3. I tabellen redovisas de riktvärden för avloppsvatten 
till dagvatten och recipienter som fastställts av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad1. 

Vid återinfiltrering skulle pumpvattnet provtas och analyseras. Resultatet skulle be-
dömas i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret (MOH) i Halmstads kommun. 

 

Tabell 6.3. Valda riktvärden för vatten som pumpas till dagvattensystemet. 
 

Parameter Riktvärden för avloppsvattenutsläpp till dagvat-
ten och recipienter  

Arsenik, As 0,015 mg/l 

Krom, Cr 0,015 mg/l 

Kadmium, Cd 0,0003 mg/l 

Bly, Pb 0,003 mg/l 

Koppar, Cu 0,009 mg/l 

Zink, Zn 0,03 mg/l 

Nickel, Ni 0,045 mg/l 

Kvicksilver, Hg 0,00007 mg/l 

Oljeindex 1 – 5 mg/l 

Suspenderad substans 25 - 50 mg/l 

PAH 0,003 mg/l 

Upp till 3 ggr högre riktvärden än ovanstående, av framför allt metaller, kan eventu-
ellt accepteras efter kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret. 

7 Saneringsförfarande och miljökontroll 

7.1 Entreprenör och miljökontrollant 
Entreprenör för markarbetena var NCC Construktion AB. 

Transportör av M1-massorna till Slottsmölledeponin i Halmstad och M2-massorna 
till Sakab i Vankiva Hässleholm var Elia Express AB. 

                                                   
1 Riktlinjer fastställda av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad, februari 2008. 
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För miljökontrollen svarade WSP Environmental, avdelning Mark och Vatten, 
Halmstad. 

7.2 Startmöte 
Ett enkelt startmöte med inblandad personal hölls på banvallen 2010-09-20 innan 
den första provtagningsomgången i banvallen startade. Deltagarna kom från NCC 
Construktion AB, WSP Environmental och Elia Express AB. WSP Environmental 
informerade om detaljerna kring sanering och miljökontroll, dvs vad som gällde 
enligt delegationsbeslut och anmälan. Informationen om föroreningar, hälsorisker 
och skydd- och säkerhet genomgicks på mötet. En plansch som sammanfattade det 
som gåtts igenom på mötet lämnades till NCC Construktion AB som information till 
den personal som kom in i projekten efter att startmötet hållits. 

7.3 Rutnät 
Ett rutsystem upprättades vid saneringen av banvallen, se Bilaga 2. Saneringsområ-
det var uppdelat i A - E. 

7.4 Saneringsschakt och miljökontroll - klassning 
I Bilaga 6 finns foton från saneringsschakten. 

Vid saneringen av banvallen togs samlingsprover för varje nivå i varje ruta direkt i 
”marken” före schakt. Provtagning och klassning av massorna utfördes av miljökon-
trollanten. Proverna togs jämnt fördelade över hela rutan i ca 20 - 25 punkter á ca 
0,1 kg, se Bilaga 6. Dessa prover blandades i en spann, och ett samlingsprovprov 
togs därefter ut. Samlingsprovet representerade den provtagna nivån i rutan. Mellan 
varje provtagning rengjordes provtagningsutrustningen i erforderlig grad. 

Schakt för saneringen utfördes etappvis en nivå åt gången med grävmaskin. Förore-
ningarna förekom i den översta halvmetern av fyllnadsmassorna i banvallen, se Bi-
laga 3 (tabell) och Bilaga 4:1-3 (plan). Varje schaktetapp innebar att de M1- eller 
M2-klassade massorna i varje ruta schaktades bort. Provtagning och miljökontroll 
utfördes således på markytan före saneringsschakt och efter saneringsschakt i 
schaktbotten. 

Laboratorieanalysresultaten avseende metaller och PAH utgör grund för klassning-
en. Analysresultaten redovisas i helhet i Bilaga 5. Laboratorieanalyser utfördes hu-
vudsakligen som 1-dygns snabbanalyser av ALS, som är ackrediterade för dessa 
analyser. 

Klassningen av varje ruta med avseende på metaller och PAH (laboratorieanalysre-
sultat) har sammanställts i tabell, se Bilaga 3. Det är den totala föroreningsnivån i 
tabellerna (F-nivå total) som representerar klassningen. Föroreningsnivå i tabellerna 
är markerade med en färg och en siffra. Ofärgad (vit) utan siffra motsvarar klass 
M0, blå med siffran 1 motsvarar klass M1, gul med siffran 2 motsvarar klass M2 
och röd med siffran 3 motsvarar klass M3.  

Klassningen av varje ruta avseende på metaller och PAH redovisas i plan. Bilaga 
4:1 visar nivån 0,0 – 0,3 mumy (meter under markytan), Bilaga 4:2 visar nivån 0,3 
– 0,5 mumy och Bilaga 4:3 visar nivå 0,5 – 0,8 mumy = schaktbotten. 
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Pumpning av vatten har ej erfordrats eftersom schaktbotten i banvallen låg över den 
omgivande markytan. 

7.4.1 Laboratorieanalyser 
Laboratorierapporterna finns samlade i Bilaga 5 och resultaten av metall- och PAH-
analyserna har sammanställts i Bilaga 3. 

Samtliga laboratorieanalyser utfördes av ALS Analytica AB. 

7.5 Transporter 
Jordmassor som innehöll halter av metaller och PAH mellan riktvärdet för KM och 
MKM, så kallade M1–massor, transporterades till Slottsmölledeponin i Halmstad. 
M1-massorna vägdes in, en sammanställning av lassen redovisas i Bilaga 7. 

Jordmassor som innehöll halter av metaller och PAH mellan riktvärdet för MKM 
och farligt avfall (FA), så kallade M2–massor, transporterades till SAKAB i Van-
kiva i Hässleholms kommun. M2-massorna vägdes in, se Sakabs faktura i Bilaga 8. 

Jordmassor som innehöll halter av metaller och PAH överstigande rekommenderade 
haltgränser för FA, så kallade M3–massor, påträffades inte vid saneringen. 

Ett transportdokument medföljde transporterna som gick till SAKAB. Transportdo-
kumentet kvitterades av mottagaren och tillsammans med vågsedel på transporterad 
mängd återfördes transportdokumentet till arbetsplatsen. 

Transportör var Elia Express AB. 

8 Slutligt omhändertagande av massorna 
Från efterbehandlingen transporterades 868,98 ton M2-massor  till SAKAB i Van-
kiva, Hässleholms kommun, för behandling. Bilaga 8, fakturan från SAKAB, redo-
visar lassen. 

Totalt 404,72 ton M1-massor transporterades till Slottsmölledeponin. Massorna an-
vänds som konstruktionsmassor på deponin.  

9 Slutsats 
Efterbehandlingsåtgärderna omfattade alla massor överstigande Naturvårdsverkets 
riktvärden för KM. 

Förorenade massor med halter över KM har omhändertagits på godkänd de-
poni/behandlingsanläggning. 

Syftet (målet) med efterbehandlingsåtgärderna var att de förorenade jordmassor som 
omfattades av schaktningen skulle hanteras så att risken för negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön minimerades. De förorenade jord- och fyllnadsmassor 
som berördes av efterbehandlingsåtgärderna skulle hanteras på miljömässigt och 
ekonomiskt bästa sätt. Under efterbehandlingen skulle omgivning och saneringsper-
sonal utsättas för så liten störning som möjligt. 
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Ovanstående mål har uppnåtts. All förorenad jord som hanterats har omhändertagits 
på ett miljöriktigt sätt. Omgivning och saneringspersonal har utsatts för så liten 
störning som möjligt. 

Efterbehandlingsåtgärderna omfattade alla massor inom det område som berördes 
av schakt för iordningställandet av cykelbanan, dvs den del av fastigheten (en fd 
banvall) som tidigare konstaterats vara förorenad. Inga förorenade massor med hal-
ter överstigande Känslig Markanvändning (KM), enligt Naturvårdsverkets rapport 
5976 ”Riktvärden för förorenad mark” år 2009, har lämnats kvar.  

Om massor med misstänkt utseende/lukt påträffades vid schakt för flerbostadshusen 
skulle även dessa massor kontrolleras. Inga misstänkta massor har påträffats utanför 
den fd banvallen. 

11 Övrigt 
Denna efterbehandlingsrapport bör delges tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälso-
skyddskontoret i Halmstad) enligt punkt 9 i det delegationsbeslut, Dnr 2010-3759, 
som utfärdats av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad. 

12 Referenser 
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, år 2009. 

Avfall Sverige utveckling, Rapport 2007:01: Uppdaterade bedömningsgrunder för 
förorenade massor. 
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Aktuellt område 
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BILAGA 2 10140746 
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INDELNING AV SANERINGSOMRÅDE 



10140746 BILAGA 3

Brogård, Getinge KM 50 10 0,25 250 80 40 15 80 40 100 200 0,5 3 3 1
Halmstad Stenhus MKM 400 25 2,5 500 200 120 35 150 100 200 300 15 15 20 10
10140746 Farligt avfall 2500 1000 500 2500 2500 120 100 10000 10000 10000 10000 100 1000 500 100
Prov nr. Provnivå F-nivå F-nivå F-nivå Pb LAB As LAB Hg LAB Zn LAB Cu LAB Ni LAB Co LAB Cr LAB Mo LAB V LAB Ba LAB Cd LAB PAH-L PAH-M PAH-H

mumy metall PAH total mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
A 0-0,3 2 1 2 963 50,4 <1 192 110 23,3 21,2 25,3 0,57 35,7 69,6 0,735 0,32 2,6 3,9
A  mitten 0,3-0,5 1 1 5,18 2,84 <0,9 20,8 6,89 4,72 3,04 5,17 <0,4 12 24,7 <0,09 0,11 5,5 0,98
A  slänter 0,3-0,5 1 1 28,9 5,57 <1 47,6 40,6 7,01 3,5 6,77 <0,4 14,6 33,1 <0,1 0,1 1,5 2,4
A  mitten + Ö slänten 0,5-0,8 <0,15 <0,25 <0,25
A V slänten 0,5-0,8 <0,15 <0,25 <0,25
B 0-0,3 2 1 2 54,8 61,8 <1 136 128 32,5 9,38 84,4 12,3 28,8 25,9 0,266 0,34 2,1 2,7
B  mitten 0,3-0,6 5,92 <3 <0,9 18,6 7,68 3,5 1,95 3,39 <0,4 7,78 14,4 <0,09 <0,15 0,42 0,66
B  slänter 0,3-0,6 11,8 <3 <1 37,5 31,7 6,86 3 5,01 <0,4 11,9 28,4 <0,1 <0,15 0,47 0,69
C 0-0,3 2 1 2 36,4 33,5 <1 100 84,3 16 6,49 25,3 1,05 23,1 26,4 0,22 0,66 3,2 4,7
C  mitten 0,3-0,5 1 1 4,42 <3 <0,9 11,5 7,92 2,83 1,48 1,92 <0,3 4,36 8,71 <0,09 <0,15 0,51 1,1
C slänter 0,3-0,5 1 1 13,1 6,86 <1 37 38,9 8 3,52 4,62 0,667 14,4 42,7 0,175 <0,15 1,5 2
C 0,5-0,8 <0,15 <0,25 <0,25
D 0-0,3 2 1 2 31,9 29,1 <1 76,9 65,8 10 4,42 16,2 <0,4 16,2 15,9 0,181 0,33 2,3 3
E 0-0,3 2 2 2 55,4 61,4 <1 163 159 24,4 9,63 39,1 2,96 31,4 36,4 0,244 1,8 10 14
D+E  mitten 0,3-0,5 1 1 7,98 17,2 <1 17,8 12,1 4,46 2,23 3,72 <0,3 6,85 12,2 <0,08 <0,15 0,77 0,98
D+E  slänter 0,3-0,5 1 1 15,7 3,83 <1 34,6 31,2 6,88 3,86 3,87 <0,4 13,5 29,4 <0,1 0,1 2,3 4,1
D+E  mitten 0,5-0,8 1,7 <3 <0,9 10,9 3,9 2,67 1,49 1,06 <0,4 3,47 7,420 <0,09
D+E  slänter 0,5-0,8 <0,15 <0,25 <0,25

BILAGA 3



 

BILAGA 4:1 10140746 
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B 

A 

KLASSNING METALLER OCH PAH 

M0 = Tillåten resthalt <KM 
M1 = Slottsmöllan KM-MKM 
M2 = SAKAB MKM-FA 
M3 = SAKAB >FA 

Klassning metaller och PAH på nivån 0-0,3 mumy 



 

BILAGA 4:2 10140746 

E 

D 

C 

B 

A 

KLASSNING METALLER OCH PAH 

M0 = Tillåten resthalt <KM 
M1 = Slottsmöllan KM-MKM 
M2 = SAKAB MKM-FA 
M3 = SAKAB >FA 

Klassning metaller och PAH på nivån 0,3-0,5 mumy 



 

BILAGA 4:3 10140746 

E 

D 

C 

B 

A 

KLASSNING METALLER OCH PAH 

M0 = Tillåten resthalt <KM 
M1 = Slottsmöllan KM-MKM 
M2 = SAKAB MKM-FA 
M3 = SAKAB >FA 

Klassning metaller och PAH på nivån 0,5-0,8 mumy 
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Bilaga 5 
 
 
 
 

Laboratorieanalyser jord 
Metaller (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sr, V, Zn) 
 
Rapport L1018271  A    0,0-0,3 mumy 
     B    0,0-0,3 mumy 
     C    0,0-0,3 mumy 
     D    0,0-0,3 mumy 
     E    0,0-0,3 mumy 
Rapport L1018960  C mitten  0,3-0,5 mumy 
     C slänter  0,3-0,5 mumy 
     D+E mitten 0,3-0,5 mumy 
     D+E slänter 0,3-0,5 mumy 
Rapport L1019328  A mitten  0,3-0,5 mumy 
     A slänter  0,3-0,5 mumy 
     B mitten  0,3-0,6 mumy 
     B slänter  0,3-0,6 mumy 
Rapport L1019822  D+E mitten 0,5-0,8 mumy 
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PAH(16) 
 
Rapport T1011998  A     0,0-0,3 mumy 
     B     0,0-0,3 mumy 
     C     0,0-0,3 mumy 
     D     0,0-0,3 mumy 
     E     0,0-0,3 mumy 
Rapport T1012449  C mitten   0,3-0,5 mumy 
     C slänter   0,3-0,5 mumy 
     D+E mitten  0,3-0,5 mumy 
     D+E slänter  0,3-0,5 mumy 
Rapport T1012769  A mitten   0,3-0,5 mumy 
     A slänter   0,3-0,5 mumy 
     B mitten   0,3-0,6 mumy 
     B slänter   0,3-0,6 mumy 
Rapport T1013121  A mitten+Ö slänten 0,5-0,8 mumy 
     A V slänten  0,5-0,8 mumy 
     C     0,5-0,8 mumy 
     D+E slänter  0,5-0,8 mumy 
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Getinge Brogård 
Provtagningen pågick mellan 20 september 2010 och 6 oktober 2010. 
 

 
Figur 1. Saneringsområde A på nivån 0,0-0,3 mumy, vy mot norr. 

 
Figur 2. Saneringsområde B på nivån 0,0-0,3 mumy, vy mot syd. 

I varje sanerings-
område grävde gräv-
maskinisten ca 20-25 
”jack”. Prover togs 
sedan i varje ”jack”. 
Proverna från de ca 
20-25 ”jacken” i ett 
saneringsområde blan-
dades i en spann och 
ett samlingsprov togs 
ut. Detta samlingsprov 
representerade den 
provtagna nivån i sane-
ringsområdet. I nästa 
nivå upprepades pro-
ceduren. 
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Figur 3. Saneringsområde D (närmast) och E på nivån 0,3-0,5 mumy, vy mot syd. 

 
Figur 4. Aska fanns utmed större delen av järnvägssträckan, här i saneringsområde D 
på nivån 0,3-0,5 mumy. All synlig aska togs bort. 
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Figur 5. . Saneringsområde C (närmast) på nivån 0,3-0,5 mumy, vy mot norr. 

 
Figur 6. Saneringsområde E (närmast) och D på nivån 0,5-0,8 mumy (schaktbotten), 
vy mot norr. 
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Figur 7. Saneringsområde C, ett av ”jacken” på nivån 0,5-0,8 mumy (schaktbotten). 

 
Figur 8 Saneringsområde A på nivån 0,5-0,8 mumy (schaktbotten), vy mot norr. 
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Bilaga 7 
 
 
 
 

M1-massor till Slottsmöllan,  
sammanställning av lassen. 
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Bilaga 8 
 
 
 
 

M2-massor till SAKAB 
















